Pi eces- Rechanges- Chaudi eres. fr

VITOPEND 100-W WH1D

Chaudiere gaz simple service et double service
pour fonctionnement avec une cheminée + VMC
Versions gaz naturel et propane

de 10,5 a 24 kW et de 13,5 a 30 kW
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VITOPEND 100-W WH1D A4 EgMANN
Version cheminée/VMC

: /c/$ 039

004

002

020

003

005

008

022
040
041
042

104
047

37



1
—
o

Pi eces- Rechanges- Chaudi eres. fr
VITOPEND 100-W WH1D
Version cheminée/VMC

048

38



Vi EgMAN ]

o

(¢D]

¢ 0
- I
wwc
5 35
_O,%
o 2
(@)

c 05
hE.m
S &S
T P27
n S
(¢D]

(@)

(¢D]

T

049

007

104
104 —©

043
101
044
101

064

39



057

063

109

Pi eces- Rechanges- Chaudi eres. fr
VITOPEND 100-W WH1D
Version cheminée/VMC
071 1056

40



Pi eces- Rechanges- Chaudi eres. fr

VITOPEND 100-W WH1D \"4 EgMANN
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Version ventouse
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Version ventouse
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VITOPEND 100-W WHI1D V|E§MANN

Désignation Niveau Référence Prix public HT
de service

Pour commander une piéce hors tableau, indiquer le numéro de
référence du corps de chaudiére et le numéro de position de la
piece détachée sur les vues éclatées.
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Prix public HT

Référence

de service

Désignation
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VITOPEND 100-W WHI1D VIESMANN

Référence

Désignation Niveau
de service

Prix public HT

Pour commander une piéce hors tableau, indiquer le numéro de
référence du corps de chaudiére et le numéro de position de la
piece détachée sur les vues éclatées.
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